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OCHRANNÉ PÁSMO VRCHNÍHO VEDENÍ VN

VODOVOD - GRAVITAČNÍ

VODNÍ ZDROJ

VODOJEM - VĚŽOVÝ

SKLÁDKA TDO - PO REKULTIVACI

PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY 2. STUPNĚ - VNĚJŠÍ

VODOVOD - VÝTLAČNÝ ŘAD

TRAFOSTANICE

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

STAV

PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY 2. STUPNĚ - VNITŘNÍ

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY 1. STUPNĚ 

NÁVRH

NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN

PODZENMÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ZATRUBNĚNÁ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VEDENÁ OTEVŘENÝM PŘÍKOPEM

VODOVOD - KE ZRUŠENÍ

VODOVOD - KE ZRUŠENÍ

VÝTLAČNÝ ŘAD

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN

KE ZRUŠENÍ

TRAFOSTANICE

KE ZRUŠENÍ
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